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1 Introducao

O OPENBUS [7] é um projeto de um middleware para integracao de sistemas computacionais heterogéneos,
ou seja, desenvolvidos em diferentes linguagens de programagcao e plataformas computacionais. O OpenBus
se baseia em duas tecnologias complementares para constituir uma infraestrutura basica de integragao de
sistemas. Sao elas:

CORBA Common Object Requester Broker Architecture [6] é um padrao da inddstria que especifica um
middleware para sistemas distribuidos heterogéneos orientados a objetos. CORBA define o modelo
basico de comunicagao usado nas integracoes de sistemas feitas com o OpenBus. CORBA tem suporte
para inimeras linguagens de programagao e plataformas computacionais, que nos permite integrar com
o OpenBus uma grande variedade de sistemas.

SCS Software Component System [I] é um modelo simples e flexivel de componentes de software baseado em
CORBA que permite estruturar sistemas usando uma arquitetura baseada em componentes. O SCS é
usado no OpenBus tanto como um modelo arquitetural basico para a infraestrutura béasica oferecida
como também para estruturar a forma como as intregragoes sao feitas.

Em cima dessas duas tecnologias o OpenBus introduz duas novas extensoes, que basiamente definem a
infraestrutura especializada para integracao de sistemas computacionais:



Barramento de Integracgao E o conceito central do OpenBus. O barramento é o meio através do qual
toda interagao e comunicagao entre os sistemas integrados é feita. O barramento é uma extensao de
CORBA com suporte a controle de acesso, que basicamente consiste na autenticagdo de todo acesso
a sistemas através do barramento, permitindo assim identificar de forma segura da origem de toda
comunicac@o (chamadas CORBA) feita através do barramento.

Servigos de Apoio a Integragao Juntamente ao barramento, o OpenBus também prové suporte para re-
gistro e descoberta de servigos ofertados pelos sistemas integrados, comunicagao baseada em eventos,
entre outras funcionalidades através de uma arquitetura orientada a servigos (Service-Oriented Archi-
tecture, ou SOA [2]). O objetivo desses servigos é oferecer funcionalidades bésicas e essenciais que
visem facilitar e agilizar o desenvolvimento da integragao dos diferentes sistemas.

Este documento tem como objetivo apresentar o OPENBUS 2.0.0 e seus conceitos principais. Nesta
secao introdutéria apresentaremos uma definicao do projeto e os motivadores para o seu uso. Na secao
apresentamos a arquitetura do sistema, e entramos um pouco mais em detalhes de como ocorre a comunicagao
dentro do barramento na segao Em seguida, na secao |3| falamos um pouco mais sobre o projeto de
acordo com a visao de cada tipo de usudrio, e, por fim, na segao El apresentamos um glossario com os conceitos
principais do projeto.

1.1 Quando Utilizar o OpenBus

O OpPENBUS é um middleware para integragao de sistemas heterogéneos. Contudo, a integragao de sistemas
pode se dar de diversas formas diferentes e envolver requisitos diversos. Por exemplo, uma forma de inte-
gracao extremamente simples entre dois sistemas que apenas precisam trocar dados é por meio da troca de
arquivos num formato adotado por ambos sistemas. Inclusive esses arquivos podem ser transmitidos pela
rede manualmente ou automaticamente.

Em outros cendrios, a integracao pode também exigir alguma colaboragao entre os sistemas, através
da execucao comandos por exemplo. Nesse caso, é necessario que os sistemas fornegam alguma forma para
receber comandos, que pode ser através de mensagens enviadas por um socket, comandos de um WebService,
chamadas a um objeto remoto, etc. Fazer uma sistema implementar intimeras interfaces de acesso para
integracao com diferentes sistemas é uma solugao pouco razoavel num cenario em que devam existir varios
sistemas a serem intergrados. Idealmente, deve-se adotar uma tecnologia de comunicacao genérica e eficiente
o suficiente para ser adequada ao uso com sistemas com diferentes requisitos.

Outra necessidade comum na integragao de sistemas cooporativos é o controle acesso e a govenaca das
integragoes. Ou seja, quando os sistemas integrados nao sao abertos ao acesso publico e irrestrito, é necessario
que a infraestrutura fornega mecanismos que permitam restringir quais servicos podem ser integrados e como
essas integracoes podem ser feitas.

O OPENBUS oferece uma infraestrutura adequada para implementar integracoes entre sistemas tendo
essas questoes e necessidade em mente. Em particular, o OPENBUS se baseia na tecnologia CORBA para
definir uma tecnologia de comunicagao genérica e eficiente para integragao de sistemas escritos em diferentes
linguagens de programacao e plataformas computacionais. Além disso, o OPENBUS estende a tecnologia
CORBA com suporte a um rigoroso controle de acesso que permite a inspecdo e controle das integragoes
através de um modelo de governaca onde um gerente do barramento pode controlar quais sistemas accessam
o barramento e se integram a outros sistemas.

2 Arquitetura

A infraestrutura minima do OPENBUS é representada pelo seu nicleo principal, que é composto por um bar-
ramento de comunicacio e servicos essenciais, denominados servigos nucleo. Além do ntcleo do barramento,
a arquitetura OPENBUS também define um conjunto de elementos adicionais que fornecem outras facilidades
importantes, tais como bibliotecas e servicos extras.



A figura[l] apresenta a arquitetura do OPENBUS e suas partes principais. Entraremos em detalhes sobre
as partes principais do OPENBUS nas subsecoes a seguir.
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Figura 1: Arquitetura do OPENBUS

2.1 Barramento

O barramento é o meio de comunicagao entre os sistemas integrados. Toda comunicacao feita pelos sistemas
integrados através do barramento consiste de chamadas de objetos distribuidos usando o padrao CORBA.
Contudo, ao contrario das chamadas de CORBA comuns, nas chamadas feitas através do barramento, é
imposto um rigoroso controle de acesso que s6 permite chamadas autenticadas por entidades previamente
autorizadas acessar o barramento.

Essas entidades sao tipicamente sistemas computacionais e usudrios desses sistemas. Cada entidade é
identificada por um nome tnico no barramento a ser definido pelo gerente barramento. Tipicamente, os
nomes de entidade s@o nomes de sistemas computacionais que oferecem servigos no barramento e nomes de
contas de usudrios numa base de diretérios como o LDAP.

Todo acesso ao barramento é autenticado através de credenciais ocultas nas chamadas de objetos CORBA.
Essas credenciais de acesso especificam um login no barramento. Todo login é sempre autenticado em nome
de uma entidade, que é responsavel por todos os acessos feitos através daquele login. Cada login possui
um identificador Unico que é utilizado para identificar acessos ao barramento feitos através daquele login.
Uma mesma entidade pode ter mais de um login para acesso ao barramento simultaneamente. Por exemplo,
no caso de um servigo implementado como um sistema distribuido composto por mais de um processo que



acessa o barramento simultaneamente, é interessante que cada processo possa utilizar um login préprio para
acesso ao barramento.

O OpenBus define trés formas para autenticagdo de um entidade no processo de criagao de logins de
acesso. Essas trés formas de autenticacao sao:

Autenticacao por Senha Neste caso, a autenticacao é feita através de uma senha fornecida juntamente
com o nome da entidade. A senha é validada por um médulo de validagdo de senhas especificado
pelo gerente do barramento. Tipicamente esse médulo de validagao é integrado a alguma base de
dados de usudrio que fornece informacoes para validacdo das senhas. Essa forma de autenticacdo é
geralmente utilizada para incoroporar ao barramento um grande niimero de usuarios mantidos num
sistema separado. Um exemplo dessa integragao é o validador de senhas LDAP fornecido pelo OpenBus,
que permite autenticar nomes de usudrios num servico de diretérios LDAP como entidades para acesso
ao barramento. Neste caso, todos os nomes de usuarios na base LDAP sdo automaticamente entidades
autorizadas a acessar o barramento.

Autenticagao por Certificado Neste caso, a autenticacdo é feita através de um certificado previamente
cadastrado pelo gerente do barramento em nome de uma entidade particular. Para que a auten-
ticag@o ocorra é preciso decodificar um desafio encriptado com a chave publica contida no certificado
cadastrado. Para tanto, é necessario ter a chave privada correspondente ao certificado cadastrado.
Essa forma de autenticacao é geralmente utilizada para autorizar o acesso de sistemas computacionais
especificos que fornegem servigos através do barramento. Toda geréncia dos certificados de acesso
cadastrados no barramento é de responsabilidade do gerente do barramento, que utiliza ferramentas
fornecidas pelo OpenBus para adicionar, remover e listar os certificados cadastrados.

Autenticagcao Compartilhada Neste caso, a autenticacao é feita em colaboracao com outro sistema que
ja possua um login no barramento, ou seja, ja estd autenticado em nome de uma entidade para acessar
o barramento. Neste caso, o sistema ja autenticado produz um segredo a ser compartilhado com o
outro sistema que é utilizado na autenticacao desse novo sistema em nome da entidade autenticadora
do sistema original. Essa forma de autenticacdo é geralmente utilizada quando um sistema deseja
compartilhar sua forma de autenticacdo com outro sistema sem fornecer informagcoes privilegiadas
como senhas ou chaves privadas.

Tipicamente os logins de acesso ao barramento ficam validos por um periodo denominado lease. Apéds o
periodo de lease, o login deve ser renovado para que possa continuar Vélidcﬂ Independentemente disso, todo
login pode se tornar invalido a revelia da aplicagao. Neste caso, uma nova autenticagao deve ser realizada
para obtenc¢ao de um novo login para continuar acessando o barramentcﬂ Uma vez invalido, um login nunca
volta a ser valido novamente.

2.2 Servigos Niicleo

O barramento oferece em seu niicleo um servigo essencial denominado Registro de Ofertas. Através dele é
possivel publicar, buscar e monitorar os demais servigos disponiveis através do barramento.

Todo servico a ser ofertado através do Registro de Ofertas deve ser implementado como um componente
SCS [1] que oferece diferentes facetas através das quais o servigo é acessado. No momento do registro de
uma oferta de servigo, deve ser fornecido um conjunto pares nome e valor que devem descrever propriedades
particulares do servigo sendo ofertado. Essas propriedades poderao ser utilizadas como critério de filtro no
momento de buscar por ofertas de servico no Registro de Ofertas.

Além das propriedades fornecidas no registro da oferta, o préprio servico de Registro de Oferta também
gera um conjunto de propriedades automaticas que descrevem:

1Essa tarefa de renovacio de login é feita automaticamente pela biblioteca de acesso do OpenBus.
2A identificacdo de que o login ficou invélido e o restabelecimento do login podem ser feitos através da callback
onInvalidLogin da biblioteca de acesso do OpenBus.



e login com que a oferta foi registrada.

e nome da entidade que registrou a oferta.

e momento do registro da oferta.

e nome e versao do componente SCS que implementa o servico.

e facetas e interfaces do component SCS que implementa o servigo.

O Registro de Ofertas também disponibiliza um mecanismo de observagao de publicagao, atualizagao e
remocgao de ofertas. Maiores detalhes sobre a especificagao e o uso do servico de Registro de Ofertas podem
ser encontrados nos manuais de uso das bibliotecas de acesso (segao [2.4))

2.3 Servigos Extras

A versao atual do OPENBUS oferece um servigo extra denominado Servico de Colaboragao. Esse servigo tem
como principais funcionalidades:

e criar e compartilhar uma sessao de colaboragao

e oferecer um canal de comunicagao para enviar eventos para todos os membros da sessao

Nao entraremos em maiores detalhes sobre as funcionalidades e o uso do Servigo de Colaboragdo neste
documento. Para mais informagoes, consulte o manual do préprio servico [9].

2.4 Biblioteca de Acesso

O OPENBUS também disponibiliza uma biblioteca de acesso ao barramento a ser utilizada na implementagao
da integracao de sistemas ao barramento. Essa biblioteca basicamente implementa uma API simplificada
para acesso ao barramento, ocultando detalhes do protocolo de comunicagdo do OPENBUS. Através dessa
biblioteca é possivel realizar as seguintes opergoes, dentre outras:

e Autenticagdo de entidades;

e Obtencao de logins;

Renovacao automatica de lease de logins;

Receber notificacao de o login se tornou invalido;

Realizar chamadas utilizando diferentes logins;

Identificar os logins e entidades que originaram cada chamada recebida.

A biblioteca de acesso do OPENBUS tem implementagoes nas quatro diferentes linguagens de programacao
suportadas oficialmente pelo OPENBUS, em particular, Java [12], C# [10], C++ [1I] e Lua [I3].

2.4.1 Comunicagao Através do Barramento

O barramento é internamente implementado como uma arquitetura orientada a servigos (SOA). Em principio,
todas as chamadas feitas através do barramento envolvem chamadas a esses servigos internos, em particular,
o servigo de Controle de Acesso.

Para evitar a sobrecarga dessas chamadas adicionais a servicos internos do barramento, a biblioteca de
acesso, implementa otimizagoes eficientes que permitem reduzir drasticamente essa sobrecarga nos cendrios
de uso mais comuns. Em particular, a biblioteca de acesso faz uso de vérios caches internos para minimizar
a necessidade de chamadas adicionais a servicos internos da implementagao do barramento.



Em cenarios de integracao tipicos, a maior parde da comunicagao através do barramento é feita direta-
mente entre os sistemas integrados, sem necessidade de acesso a infraestrutura interna do barramento. Essa
caracteristica da bibliotea de acesso tras duas vantagens importantes:

e Primeiramente, o desempenho da comunicagao entre dois sistemas sé depende da qualidade da rede de
comunicacao entre esses dois sistemas.

e Além disso, mesmo que a infraestrutura do barramento fique indisponivel por alguma falha inesperada,
a comunicagao entre os servigos pode continuar, mesmo que com um nivel de qualidade limitado.

3 Perspectivas

Agora que ja apresentamos a arquitetura e os conceitos gerais do OPENBUS, iremos falar um pouco sobre
algumas caracteristicas especificas do OPENBUS, que dependem do papel que o usuario tem no barramento.

O OPENBUS néo traz para a sua implementagao uma distingao entre administrador e gerente do barra-
mento. Ambos desempenham papéis de administracao. Porém, entendemos que nem sempre o administrador
do barramento também ird gerenciar o barramento. Logo, vamos separar esses dois conceitos e apresentar
os conceitos do barramento que competem a cada um desses perfis.

3.1 Administradores de Sistema

Esta secao apresenta alguns conceitos que sao importantes para os administradores do barramento, onde por
administradores consideramos as pessoas que possuem acesso a maquina onde o barramento sera executado
e sao os responsaveis por levantar e parar o barramento.

O barramento e os servigos nucleo sao distribuidos em um mesmo programa, o busservice. Logo, para
disparar o barramento, basta executar o programa passando as suas configuragoes por linha de comando ou
por arquivo de configuracao. Se uma configuragao nao for explicitada, serd utilizado o seu valor padrao.

As opcoes de configuragao sao:

-host Endereco de rede usado pelo barramento.
Valor padrao é “*”, que significa que vai ouvir em todos os IPs da mdquina.

-port Numero da porta usada pelo barramento.
Valor padrao é 2089.

-database Arquivo de dados do barramento.
Valor padrao é “openbus.db”.

-privatekey Arquivo com chave privada do barramento.
Valor padrao é “openbus.key”

-leasetime Tempo em segundos de lease dos logins de acesso.
Valor padrao é 180 segundos.

-expirationgap Tempo em segundos que os logins ficam validos apds o lease.
Valor padrao ¢ 10 segundos.

-admin Usudrio com privilégio de administragao.
Nao é definido um valor padréo.

-validator Nome de pacote de validagao de login.
Nao é definido um valor padrao.

-loglevel Nivel de log gerado pelo barramento.
O valor padrao é 3. Os niveis vao de 0 a 5, onde 5 é o nivel com mais detalhes, e o 0 desativa o log.



-logfile Arquivo de log gerado pelo barramento.
Por padrao o log é direcionada para a saida padrao (standard output).

-oilloglevel Nivel de log gerado pelo OIL [5, [4] (debug).
O valor padrao é 0. Os niveis vao de 0 a 5, onde 5 é o nivel com mais detalhes, e o 0 desativa o log.

-oillogfile Arquivo de log gerado pelo O1L (debug).
Por padrao o log é direcionada para a saida padrao (standard output).

-noauthorizations Desativa o suporte a autorizacoes de oferta.
-nolegacy Desativa o suporte a versao antiga do barramento.

-configs Arquivo de configuragoes adicionais do barramento.
O valor padrao é “openbus.cfg”.

As opgoes “admin’e “validator” podem receber mais de um valor. Quando essas opgoes sao configuradas
por linha de comando, basta repetir a opgao o nimero de vezes desejadas. Quando sao configuradas através
do arquivo de configuragao, é necessario informar a lista de valores desejados, no formato de uma tabela
Lua [3]. O cddigo [1| apresenta um exemplo de arquivo do configuracao.

Cédigo 1: Exemplo de arquivo de configuracao.

1 validator = {”openbus. test.core.services. TesterUserValidator”}
2 loglevel =5

3 admin = {"adminl”, "admin2"}

4 leasetime = 30

Existem duas formas de se definir o arquivo de configuragao que o programa ira utilizar: utilizando a opgao
“config” por linha de comando, ou definindo um valor para a varidvel de ambiente OPENBUS_-CONFIG.
O busservices foi pensado para que as opgoes passadas por linha de comando tenham prioridade sobre as
opcoes definidas no arquivo de configuracao.

Através da opcao “validator” informa-se o médulo do validador de senhas que sera utilizado pelo barra-
mento. Disponibilizamos em openbus. core.services.passwordvalidator.LDAP um validador LDAP, que
precisa ser configurado com a lista de servidores utilizados na autenticagao. Para maiores informagoes como
configurar o validador LDAP, consulte [§].

O barramento possui algumas caracteristicas importantes e devem ser mencionadas. Uma delas, é que o
barramento procura persistir todo o seu estado no diretério de dados (definido através da opgao “database”).
Dessa forma, sempre que ele é iniciado, e 0 mesmo ja possui uma base de dados populada, esses dados serao
recarregados e farao parte do estado inicial do barramento.

Outra caracteristica importante é que o barramento mantém compatibilidade com a API da versao
imediatamente anterior. Ou seja, mesmo que a versao do barramento evolua, os clientes (servigos e aplicacoes)
ainda conseguem acessar o barramento utilizando bibliotecas de acesso de uma versao anterior. O OPENBUS
utiliza um esquema de versionamento com quatro niimeros, no formato A.B.C.D, onde:

e Campos A e B significam a versao da IDL e deve ser igual em todos os pacotes que sao compativeis:
versao IDL, barramento e bibliotecas de acesso.

e Campo C é incrementado quando ocorre alguma modificagao na API interna.

e Campo D representa uma versao apenas com corregoes de falhas.

Sendo assim, o barramento 2.0 permite a realizagao de acesso utilizando as bibliotecas de acesso de versao
1.5.x, onde = pode assumir qualquer valor de C.D. Porém, é importante deixar claro que versao 2.0 traz
muitas melhorias no quesito de seguranca, e essas melhorias nao serao usufruidas por clientes que acessam
o barramento com versoes antigas das bibliotecas de acesso. O barramento permite que clientes 1.5 se



comuniquem com clientes 2.0, e vice-e-versa, porém essas comunicacoes se realizam com o mesmo nivel de
seguranca que existia na versao 1.5 do barramento. Esse suporte de compatibilidade com a versao anterior
pode ser desabilitado através da opcao “nolegacy”.

3.2 Gerentes do Barramento

Consideramos gerentes do barramento aqueles que irao desempenhar o papel de organizar e acompanhar o
que é publicado no barramento. Para desempenhar esse papel, disponibilizamos a ferramenta busadmin, que
permite que se realize atividades de governanga (administracdo) sobre o barramento.

Antes de entrar em detalhes sobre o uso e as funcionalidades do busadmin, vamos agora apresentar alguns
conceitos importantes de governanga dentro do OPENBUS. Existem os conceitos de:

Categoria Representa uma categoria de entidades no barramento. Categorias de entidade sao agrupamentos
usados exclusivamente para facilitar a geréncia das diversas entidades cadastradas no barramento pelo
administrador.

Entidade Representa uma entidade do barramento registrada. Entidade é tudo aquilo que pode fazer
login no barramento e usufruir dos seus recursos. Em particular, tanto usuarios como implantacoes
de sistema sao considerados entidades. Entidades podem ou nao ser cadastradas no barramento, mas
apenas entidades cadastradas podem ser autorizadas a ofertar servigos.

,

Certificado Chave publica que pode ser usado para autenticar uma dada entidade no barramento. E
possivel adicionar certificados para entidades nao cadastradas no barramento.

Interface Definicao de uma interface IDL de um servigo que pode ser ofertado no barramento.

Autorizacao Associagao de uma interface IDL a uma entidade, indicando que processos conectados como
essa entidade possam oferecer servigos que implementem essa interface no Registro de Ofertas do
barramento.

Para utilizar a ferramenta, deve-se executar:
busadmin [opgdes] --login=<usudrio> <comando>

Para adicionar e remover categorias, entidades, certificados, interfaces e autorizacoes, aconselhamos que
se defina um arquivo de script LUA com o formato especificado no c6digo [2, porque ele serve de entrada para
os comandos “script” e “undo-script” da ferramenta busadmin, que executa ou desfaz a execugao do lote de
comandos especificados pelo arquivo de script.

O busadmin também permite realizar esses cadastros e descadastros manualmente, além de realizar
consultas e outras atividades de geréncia do barramento. A listagem completa dos comandos disponiveis é
apresentada a seguir:

e Configuragao:
--host=<enderego> Informa o endereco do Barramento.

Valor padrao é 127.0.0.1.

--port=<porta> Informa a porta do Barramento.
Valor padrao é 2089.

--verbose=<nivel> Aciona o verbose da API OPENBUS.
Valor padrao é 0. Os niveis vao de 0 a 5, onde 5 é o nivel com mais detalhes, e o 0 desativa o log.

--oilverbose=<nivel> Aciona o verbose do OIL.
Valor padrao é 0. Os niveis vao de 0 a 5, onde 5 é o nivel com mais detalhes, e o 0 desativa o log.

e Controle de Categoria:



--add-category=<id> --name=<nome> Adiciona uma categoria com o identificador e nome
descritivo especificado.

--del-category=<id> Remove a categoria com o identificador especificado.

--set-category=<id> --name=<nome> Altera o nome descritivo da categoria com o identifica-
dor especificado.

--list-category Mostra as informacoes de todas as categorias cadastradas.

—--list-category=<id> Mostra informacdes da categoria especificada.

Controle de Entidade:

--add-entity=<id> --category=<id_categoria> --name=<nome> Adiciona uma entidade
com o identificador, categoria e nome descritivo especificado.

--del-entity=<id> Remove a entidade com o identificador especificado.

--set-entity=<id> --name=<nome> Altera o nome descritivo da entidade com o identificador
especificado.

--list-entity Mostra as informagoes de todas as entidades cadastradas.
--list-entity=<id> Mostra informagoes da entidade especificada.

—-list-entity --category=<id_categoria> Mostra informacoes das entidades pertencentes a cate-
goria especificada.

Controle de Certificado:

--add-certificate=<id_entidade> --certificate=<certificado> Cadastra o certificado para a
entidade especificada.

--del-certificate=<id_entidade> Remove o certificado da entidade especificada.
Controle de Interface:

--add-interface=<interface> Adiciona a interface na lista de interfaces permitidas no barramento.
--del-interface=<interface> Remove a interface da lista de interfaces permitidas no barramento.

--list-interface=<interface> Mostra as interfaces permitidas no barramento.
Controle de Autorizacao:

--set-authorization=<id_entidade> --grant=<interface> Autoriza a entidade a publicar a
interface especificada.

--set-authorization=<id_entidade> --revoke=<interface> Remove a autorizacao da entidade
de publicar a interface especificada.

--list-authorization Mostra todas as autorizacoes concedidas no barramento.
—-list-authorization=<id_entidade> Mostra todas as autorizacoes da entidade especificada.

—-list-authorization —-interface=“<interfacel> <interfacel>... <interfaceN>" Mostra to-
das as autorizagoes contendo as interfaces especificadas.

Controle de Ofertas:

--del-offer Lista todas as ofertas publicadas no barramento e aguarda a escolha de uma oferta para
ser removida.

--del-offer --entity=<id> Lista todas as ofertas publicadas pela entidade especificada e aguarda
a escolha de uma oferta para ser removida.



--list-offer Lista todas as ofertas publicadas no barramento.
--list-offer=<id> Lista todas as ofertas publicadas pela entidade especificada.

--list-props Lista todas as ofertas publicadas no barramento e aguarda a escolha de uma oferta para
listar todas as suas propriedades.

--list-props=<id> Lista todas as ofertas publicadas pela entidade especificada e aguarda a escolha
de uma oferta para listar todas as suas propriedades.

e Controle de Logins:

--del-login=<id> Remove o login especificado.
--list-login Mostra todos os logins ativos no barramento.

—-list-login --entity=<id> Mostra todos os logins ativos da entidade especificada.
e Script:

—--script Executa um script LUA com um lote de comandos.

--undo-script Desfaz a execugao de um script LUA com um lote de comandos.
e Relatério:

—-report Constréi um relatdrio sobre o estado atual do barramento.

3.3 Desenvolvedores de Sistemas Integrados

Como desenvolvedores, nos referimos aos responsaveis por implementar a integracao de seus respectivos
servigos e aplicagoes ao barramento. Como informando na sec@o oferecemos uma biblioteca de acesso,
que implementa o protocolo e exporta uma API de programacao, que oferece alguns facilitadores e auxi-
lia a interagao com o barramento. Para maiores informagoes, consulte o manual de uso da biblioteca de

acesso (seqao [2.4)).
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Cédigo 2: Exemplo de script para a ferramenta busadmin.

Definigdo de uma categoria

* comando:
* pardmetros:

id = identificador da categoria
* name = descrigdo da categoria
Category {

id = "TEST_Category”,

name = "Descri¢do da categoria”,

Category

Definicdo de uma entidade

— %
— %
— identificador da entidade
— identificador da categoria que a entidade pertence
—_— * name = descricdo da entidade
Entity {
id = "TEST_Entity”,
category = "TEST_Category”,
name = "Descricdo da entidade”,
}
— Definicdo de um certificado
— % comando: Certificate
— % pardmetros:
— identificador da entidade
—_ certificate = caminho para arquivo de certificado associado a entidade
Certificate {
id = "TEST_Entity”,
certificate "teste.crt”,
}
— Defini¢cdo de uma interface
— % comando: Interface
— % pardmetros:
— id = replD da interface
Interfa
id = "IDL:script/Test:1.0"
— Conceder autorizagdo
— % comando:
— % parametros:
—_— identificador da entidade a ser autorizada
— lista de interfaces a serem autorizadas.
Grant {
id = "TEST_Entity”,
interfaces = {

}

"IDL:script/Test:1.0",

— Remover autorizagdo

}

* comando:
* pardmetros:

identificador da entidade

— lista de interfaces a serem desautorizadas.
Revok
id

"TEST_Entity”,
interfaces = {
"IDL :script/Test:1.0",

11



4 Glossario

A

API Application Program Interface. Interface de programagao oferecida as aplicagbes que precisam acessar o
barramento, seja para fazer ou receber chamadas através do barramento, ou acessar servigos oferecidos
pelo barramento.

Autorizacao Associagdo de uma interface IDL a uma entidade, indicando que processos logados como
essa entidade possam oferecer servigos que implementem essa interface no Registro de Ofertas do
barramento.

B

Barramento Toda infraestrutura oferecida pelo OPENBUS que permite fazer chamadas CORBA com a
identificagao das entidades com que os processos que originaram a chamada foram autenticados.

Biblioteca de Acesso Biblioteca de programagcao que implementa a API do OPENBUS. O projeto OPEN-
Bus oferece implementacgoes dessa biblioteca nas linguagens Lua, Java, C++ e C#.

busadmin Ferramenta que permite realizar operagoes de adminstracdo do barramento (governaca).

busservices Programa que implementa o barramento e os servigos nticleo do barramento OPENBUS.

C

Categoria Representa uma categoria de entidades no barramento. Categorias de entidade sao agrupamentos
usados exclusivamente para facilitar a geréncia das diversas entidades cadastradas no barramento pelo
administrador.

Certificado Chave publica que pode ser usado para autenticar uma dada entidade no barramento.

Controle de Acesso Serve como ponto de entrada do barramento, sendo responsdvel por autenticar, re-
novar e gerenciar os logins de servicos e aplicagoes ao barramento.

CORBA Common Object Request Broker Architecture. Espeficiagao de um padrao de ORB sobre a qual
o OpenBus é definido e implementado. O OPENBUS pode ser visto como uma extensao do padrao
CORBA.

E

Entidade Qualquer coisa que pode ser autorizada a acessar o barramento. Cada entidade possui um
identificador tnico na forma de um nome. Entidades podem ser usuirios humanos de sistemas ou
mesmo instalacoes de servigos especificos de aplicagoes.

I
IDL Interface Description Language. Linguagem de descricao de tipos e interfaces de CORBA.

Interface Definicao de uma interface IDL de um servigo que pode ser ofertado no barramento.
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L

Lease Periodo de tempo pelo qual um login no barramento permanecerd vélido sem necessidade de re-
novagao. Contudo, um login pode ser invalidado explicitamente por um administrador antes do tempo
de lease.

Login Representa uma autenticacao de uma entidade junto ao barramento para poder acessé-lo.

Logout Processo no qual o criador de um login o invalida, fazendo com que esse login nao possa mais ser
usado para acessar o barramento.

@)

Oferta de Servigo Cadastro no Registro de Ofertas de um componente SCS que implementa um conjunto
de interfaces autorizadas que representam um dado servigo a ser utilizado através do barramento.

OpenBus Nome deste projeto que define um barramento baseado em CORBA para integragao de aplicagoes
coorporativas multilinguagem.

P
Propriedades da Oferta Conjunto de pares nome e valor que descrevem uma oferta de servigo.

Protocolo Conjunto de regras de comunicagao para acesso ao barramento OPENBUS.

R

Registro de Ofertas Servico ntcleo do barramento que permite registrar e buscar ofertas de servigos no
barramento. Esse servigo é disponibilizado através da API.

S

SCS Software Component System. Modelo de componentes de software distribuido adotado pelo OPENBUS.
Todos servigos ofertados no barramento devem ser modelados como componentes SCS.

Servigos Nicleo Servicos oferecidos pelo préprio barramento, tipicamente acessados através da API.

Servigos Extras Servigos que acrescentam funcionalidades para auxiliar a integragdo entre servigos e
aplicacoes, mas que nao sao parte do ntcleo do barramento.
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